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PLANZICHT DETAIL ZIJAANSLUITING RAAMKOZIJN - GEVEL
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raamprofiel ZONDER thermische onderbreking: d ... = 1/2*min (d,,d,)

Uiteit 2
continuiteit 2 raamprofiel MET thermische onderbreking: d, volledig in contact met thermische onderbreking
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Luchtdichting, gekleefd en/of bepleisterd)

Venstertablet

Raamdorpel

Hoog rendementsraam

Binnenafwerking (gipskartonplaat)

Buiten

TUSSENVOEGING
Waterafstotend houten kader voor bevestiging raamprofiel

Gevelmetselwerk in betonblokken
- thermisch onderbroken spouwankers

Verluchte spouw

Isolatie in platen (1 of 2 lagen)
Dragend metselwerk in volle of holle betonblokken

Gipsbepleistering

Het bevestigen van het raamprofiel op een houten kader vereenvoudigt de realisatie van een luchtdichte aansluiting rond het
schrijnwerk.

Lees aandachtig de inleiding van de volledige publicatie « Betonbouwconcepten en EPB », raadpleegbaar op www.febelcem.be, vooraleer deze fiche te gebruiken.
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SITUERING PLAN ZIJAANSLUITING RAAMPROFIEL - SPOUWMUUR
Gemak van uvitvoering + o+ +

OPMERKING Eris rekening gehouden met een equivalente U-waarde voor het buitenschrijnwerk, 1.t.z. profielen en beglazing.

Psi = (Q/(Ti-Te)) - (U1*lengte 1) - (U2*lengte 2)

SCHEIDINGSCONSTRUCTIES Lengte U-waarde
Gevel 1,00 m 0,195 W/(m2K)
Buitenschrijnwerk 1,00 m 1,203  W/(m2K)
GEDETAILLEERDE BEREKENING Resultaten
Q 28,73 W/m
Ueg 0,72 W/(m2K) EPB default psi
psi 0,039 W/mK 0,100 W/mK
T° binnen 20,00 °C Temperatuurfactor (EN ISO 10211) 0,82 voldoet (> 0,70)
T° buiten 0,00 °C Minimum T° binnen 16,43 °C voldoet (>14 °C)
Delta T° (Ti-Te) 20,00 °C Condensatie NEEN
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ISOLATIEDIKTES : RICHTWAARDEN NODIG VOOR HET GEWENSTE ENERGIEPRESTATIENIVEAU - IN FUNCTIE VAN HET ISOLEREND VERMOGEN

GEVEL Uwoaorde Isolatie met zwakke A Isolatie met matigeA  Isolatie met performante A
lambda blokken/voegen 0,7 W/mK  W/m2K 0,045 W/mK 0,035 W/mK 0,025 W/mK
Standaard

Lage energie 0,20 20cm 16 cm 11 cm

Passief 0,10 41 cm 32cm 23 cm
SCHRIJNWERK Uwaarde

Standaard _W/mXK

Lage energie 1,20 met bijvoorbeeld U profiel 1,1 en U beglazing 1,0

Passief 0,80 met bijvoorbeeld U profiel 0,9 en U beglazing 0,5

grize achtergrond : isolatiediktes gebruikt in simulatie
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